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Profilaxia aparatajului
de comutatie

NOVA INDUSTRIAL S.A. evalueaza starea tehnica a de vedere al marcarii bornelor, polaritatii, erorilor de
aparatajului de comutatie din instalatii pe baza analizei raport, caracteristicii Volt - Amper;
datelor de istorie (referitoare la constructia, Tncercarile in s verificarea transformatoarelor de tensiune din
fabrica, incercarile la punerea in functiune sau pentru punct de vedere al marcarii bornelor, raportului de
mentenanta preventiva, incidente in functionare, etc.) si transformare (erori), curentului de mers in gol;
prin incercari si masuratori pentru diagnoza specifica - verificarea caracteristicilor cinematice ale
fiecaruitip de aparataj de comutatie. echipamentelor de comutatie incluse;
Tipuri de incercari pentru CELULE DE MEDIE TENSIUNE: e ebipleelrdbien el e e SIS
- incercarea izolatiei circuitelor principale si
- verificarea constructiei si a echiparii electrice; secundare, cu tensiune de frecventa industriald;
_ verificarea etanseitati: - determma_rea punctu_lw de roua al gazului SF6,
- verificari functionale (locale si de la distanta) pentru echipamentele izolate cu SF6.
pentru: intreruptor, separator de bare si de linie, Testele caracteristice metodelor de defectoscopie off-line
separatoare lente de legare la pamant; pot fi facute utilizand NOVA TEST, un echipament
- verificarea interblocajelor de la panoul de specializat proiectat si produs integral de expertji
comanda, respectiv semnalizarea scaderilor de NOVAINDUSTRIAL S.A.

presiune pe panoul de control si supraveghere,
pentru echipamentele izolate cu SF6;
verificarea transformatoarelor de curent din punct

Evaluarea starii celulelor de
medie tensiune aflate in
exploatare

Peste 25 de ani

ISO 9001, ISO 14001, 1ISO 45001
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QUALITAS QUALITAS
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CERTIFICAT SMC NR. QC/1105  CERTIFICAT SMM NR. QM/1034 CERTIFICAT SMSSM NR. QSM 38
SR EN IS0 9001 : 2015 SREN ISO 14001 : 2015 SR EN IS0 45001 : 2023

www.novaindustrialsa.ro



